Prezydent Miasta Tarnowa
Oglasza
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci potozonej przy
Al. Piaskowej w Tarnowie

Przetarg odbedzie si¢ w dniu 19 stycznia 2024 r. w budynku Urzedu Miasta
Tarnowa, przy ul. Walowej 10 (Sala Lustrzana), parter, sala konferencyjna
OPEN SPACE o godz. 112°

I przetarg na sprzedaz nieruchomosci obyt si¢ dnia 25 listopada 2022 r.
II przetarg na sprzedaz nieruchomosci odbyt si¢ dnia 5 maja 2023 r.
III przetarg na sprzedaz nieruchomosci odbyt si¢ dnia 8 wrzes$nia 2023 r.

Przedmiot przetargu:

. Nieruchomos$¢ niezabudowana potozona przy Al. Piaskowej oznaczona numerem dziatki

99/12 o pow. 44350 m? obrebu 66 objeta ksicga wieczysta TR1T/00027081/2 prowadzona
przez Sad Rejonowy w Tarnowie.

. Nieruchomo$¢ stanowi wlasno$¢ Gminy Miasta Tarnowa, potozona jest w potnocnej czgsci
miasta przy Al. Piaskowej w odlegltosci ok. 3,1 km (w linii prostej) od autostrady A4.

. Najblizsze otoczenie stanowig tereny niezabudowane oraz zabudowane obiektami
przemystowo — ustugowymi a od strony potnocnej przylega do czynnej bocznicy kolejowe;.
Grunt pod torami tj. dziatka nr 99/4 obrebu 66 stanowi wlasno$¢ Gminy Miasta Tarnowa,
natomiast bocznica stanowi wlasno$¢ Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A..
Uregulowanie dostgpu zbywanej dziatki do bocznicy kolejowej wymaga przeprowadzenia
odrgbnego postepowania tj. ustanowienia przez Gmin¢ Miasta Tarnowa odptatnej stuzebnosci
przejazdu przez dziatke nr 99/4 obrgbu 66 oraz uzyskania zgody wtlasciciela bocznicy
kolejowej na jej uzytkowanie.

. Dzialka zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie
krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 760 z p6zn. zm.) znajduje
si¢ w obszarze Podstrefy Tarnow wchodzacej w sktad Specjalnej Strefy Ekonomicznej
zarzadzanej przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z 0.0. Zarzadzajacemu strefg stuzy
prawo pierwokupu dzialtki.

. Dziatka ma ksztalt nieregularny zblizony do prostokata. Teren ptaski z niewielkimi zmianami

rzednych wysokosciowych.

. W ewidencji gruntow 1 budynkow dziatka oznaczona jest uzytkiem Bp — zurbanizowane

tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

. Do dziatki brak jest urzadzonego zjazdu. Zgodnie z opinig Zarzadu Drog i Komunikacji

istnieje mozliwos¢ jej skomunikowania z Al. Piaskowa za posrednictwem zjazdu publicznego
zlokalizowanego w S$rodkowej jej czesci. Budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do
wiasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przylegtych do drogi, po uzyskaniu, w drodze
decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje lub przebudowg zjazdu. W
przypadku konieczno$ci dokonania zmian w stalej organizacji ruchu wynikajacych z
wykonania zjazdu publicznego nalezy opracowa¢ projekt zmiany statej organizacji ruchu
(projekt ten nalezy zatwierdzi¢ w Dziale Organizacji Ruchu ZDiK).

. Nieruchomos$¢ bedaca przedmiotem zbycia jest niezabudowana, porosnigta roslinnoscig

trawiastg, drzewami i krzewami.
Wysokos$¢ optat za wycinke drzew 1 krzewOw z nieruchomosci zostanie ustalona stosownie do
ilosci usuwanych roslin.

. Na terenie dziatki nr 99/12 znajduja si¢:

- gazociag wysokiego ci§nienia DN 100
- gazociagg wysokiego ci$nienia DN 150.
Warunki zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie ww. gazociggdw reguluje
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz 640).

Zgodnie z § 110 pkt 2 powyzszego rozporzadzenia dla czynnego gazociggu wysokiego
cisnienia DN 100 wyznaczona zostata strefa kontrolowana o szerokosci 4 m tj. po 2 m
mierzac na kazda stron¢ od osi gazociggu. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosic¢
obiektow budowlanych, urzadza¢ stalych sktadéw i magazynow oraz podejmowac dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociggu podczas jego eksploatacji. Ponadto w strefie
kontrolowanej operator gazociggu ma za zadanie kontrolowa¢ wszelkie dzialania, ktore
moglyby mie¢ inny negatywny wplyw na jego uzytkowanie i funkcjonowanie. Zatem,
wszelkiego typu zamierzenia inwestycyjne planowane w strefie kontrolowanej gazociagu
wysokiego cisnienia DN 100 (np. skrzyzowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
gazociggiem lub w jej bezposredniej bliskosci nalezy przez przystgpieniem do ich
projektowania kazdorazowo uzgadnia¢ z GAZ- SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

Zgodnie z § 110 pkt 11 ww. rozporzadzenia dla czynnego gazociggu wysokiego cisnienia DN
150 stosuje si¢ szeroko$¢ stref kontrolowanych okreslona w zalaczniku nr 2 do
rozporzadzenia (strefa kontrolowana to obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu,
ktorego linia srodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu). Odleglosci zabudowy od gazociagu
(potowa szerokosci strefy kontrolowanej lub potowa zmniejszonej szerokosci strefy
kontrolowanej) dla przyktadowych obiektéw terenowych wynosza:

- 15 metrow dla budynkow uzytecznosci publicznej 1 zamieszkania zbiorowego, obiektow
zakladow przemystowych, budynkow mieszkalnych zabudowy jedno 1 wielorodzinne;j,
wolnostojagcych  budynkéw niemieszkalnych (stodoty, szopy, garaze), przewodow
kanalizacyjnych, kanaloéw sieci cieplnej, kanalizacji kablowej, wodociagdw oraz studzienek
kanalizacji majgcych bezposrednie potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi 1 zwierzat,
parkingdw dla samochodow;

- 5 metrow dla przewodow kanalizacyjnych, kanatéw sieci cieplnej, wodociagow, kanalizacji
kablowej, kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych mniemajacych potaczenia z
pomieszczeniami dla ludzi 1 zwierzat.

Powyzsze strefy kontrolowane obowigzuja réwniez od elementéw orurowania zespolu
Zaporowo — upustowego, usytuowanego na dziatce nr 99/10.

Przy projektowaniu zagospodarowania dziatki nr 99/12 obrebu 66 nalezy spetni¢ nast¢pujace
warunki techniczne:

1) dla prawidlowej eksploatacji gazociggu wysokiego cisnienia DN 150 oraz DN 100
nalezy trwale wydzieli¢ w terenie pas eksploatacyjny (np. przy pomocy wysokich
kraweznikéw drogowych) o szeroko$ci 4 m tj. po 2 m z obu stron osi gazociagu, w
ktorym nie nalezy prowadzi¢ dzialalno$ci mogacej mie¢ negatywny wplyw na
integralno$¢ sieci gazowej wysokiego ci$nienia oraz utrudniajacej dostep do gazociagu
(np. w przypadku wystapienia potencjalnej awarii), w tym w szczegolnosci: sadzié¢
drzew i1 krzewow oraz urzadza¢ stalych sktadéw i magazyndéw. Obszar w pasie
eksploatacyjnym winien pozosta¢ nieutwardzony oraz stanowi¢ teren zielony bez
drzew i krzewow (np. trawnik);

2) zabrania si¢ poruszania ci¢zkim sprzgtem bezposrednio nad gazociggiem wysokiego
ci$nienia. W przypadku tymczasowej koniecznosci najezdzania cigzkim sprzetem na
pas terenu, w ktorym znajduje si¢ gazociag, nalezy nad przedmiotowym gazociggiem
utozy¢ ptyty betonowe, zbrojone o odpowiedniej wytrzymatosci okreslonej przez
Inwestora na szerokosci po 2 m mierzac od osi gazociggu (ww. ptyty nalezy utozy¢ na
powierzchni terenu);

3) Drogi wewngtrzne w przebiegu rownolegtym do gazociggu wysokiego cisnienia
nalezy lokalizowa¢ w odleglo$ci min. 6 m mierzac prostopadle od osi gazociagu;

4) Mozliwe jest usytuowanie stalego przejazdu poprzecznego (drogi wewnetrznej) nad
gazociagiem wysokiego ci$nienia. Przejazd nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi
warunkami:

- pomiedzy gbérng Scianka gazociagu, a dolng konstrukcja drogi nalezy utozy¢ zbrojone

ptyty betonowe o odpowiedniej wytrzymatosci okreslonej przez projektanta w stosunku

do nos$nosci drogi, ktorych wymiary powinny wynosi¢ poza skrajnie drogi 0,5 m na
strong, poza 0§ gazociagu po 1,5 m na strong,



- ptyty nalezy ulozy¢ stycznie jedna obok drugiej na podsypce z piasku tak, aby zachowaé

odleglos¢ pionowa wynoszaca co najmniej 0,5 m od gérnej Scianki gazociagu,

- odleglo$¢ pionowa mierzona od gornej $cianki gazociggu do powierzchni drogi powinna

wynosi¢ nie mniej niz 1 m, a do dolnej warstwy umocnienia drogi nie mniej niz 0,5 m;

- kat skrzyZzowania drogi z gazociagiem nie powinien byé mniejszy niz 60°.

5) ogrodzenie w zblizeniu do gazociggu wysokiego ci$nienia oraz w skrzyzowaniu z tym
gazociagiem nalezy projektowacé/wykona¢ zgodnie z nastgpujacymi warunkami:

- ogrodzenie w przebiegu réwnoleglym do gazociggu wysokiego cisnienia DN 150
oraz DN 100 nalezy lokalizowa¢ poza pasem eksploatacyjnym, tj. w odlegtosci min. 2
m mierzgc prostopadle od osi gazociggu,
- ogrodzenie w miejscu skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia powinno
by¢ wykonane jako rozbieralne na dtugosci co najmniej 2 m od skrzyzowania na
strong¢, mierzac prostopadle do zewnetrznej $cianki gazociagu,
- fundamenty slupkéw ogrodzeniowych nalezy sytuowa¢ w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 2 m od zewngetrznej $cianki gazociagu,
- przy ewentualnej budowie murkéw wiszacych ogrodzenia nalezy zachowad
odleglo$¢ pionowa od dolnej warstwy murka do gérnej §cianki gazociggu wynoszaca
min. 0,5 m,
- do projektu zagospodarowania ww. dziatki nalezy dotaczy¢ szczegdlowy rysunek
wykonania skrzyzowania projektowanego ogrodzenia z gazociggiem wysokiego
ci$nienia;

6) prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego ci$nienia powinny by¢ wykonywane
recznie, pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacyjnej;

7) prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociggu wysokiego ci$nienia nalezy
realizowa¢ metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
tego warunku, nalezy przedstawi¢ stosowne obliczenia, opracowac kryteria wlasciwe
dla danego trenu, uwzgledniajac rozne warstwy gruntu a takze réznice w amplitudzie
drgan gruntu 1 odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujace bezpieczng eksploatacj¢
gazociagu podczas prac budowlanych jak i po ich zakoficzeniu;

8) przed realizacja prac budowlanych oraz ziemnych konieczne bedzie wyznaczenie w
terenie usytuowania gazociggu wysokiego ci$nienia, a nast¢gpnie wytyczenie
lokalizacji projektowanych obiektéw terenowych. Prace te powinny zosta¢ wykonane
przy udziale pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji;

9) w celu ustalenia rzeczywistej glebokosci posadowienia gazociggu wysokiego cisnienia
nalezy na etapie projektowym w miejscu skrzyzowania z projektowang infrastrukturg
techniczng dokona¢ odkrywki ww. gazociggu. Pomiary powinny zosta¢ wykonane na
koszt Inwestora w obecnosci pracownika GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie;

10)nadzér nad pracami ziemnymi oraz budowlanymi wykonywanymi w strefie
kontrolowanej oraz pasie eksploatacyjnym gazociggu bedzie sprawowany przez GAZ-
STSTEM S.A. odptatnie. W zwigzku z powyzszym nalezy pisemnie poinformowac
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie na 7 dni przed rozpoczgciem robot. Optate
skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztow Inwestor uisci po
wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. faktury VAT a przed podpisaniem protokotu
odbiory lub potwierdzeniem wykonania robét;

11)Z robdt zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki z udzialem przedstawiciela GAZ-
SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie. Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzic¢
koncowy protokoét odbioru. Warunkiem podpisania protokolu ze strony GAZ-
SYSTEM S.A. jest wykonanie skrzyzowania (np. drogi, ogrodzenia lub innej
infrastruktury technicznej) z gazociggiem zgodnie z uzgodnionym projektem i
zaleceniami oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie
inwentaryzacji powykonawczej z wykonanych prac;

12) Wiasciciel dziatki umozliwi operatorowi sieci gazowej nieodplatnie, o kazdej porze
dostep do gazociggu w celu dokonania czynnos$ci kontrolnych 1 eksploatacyjnych,
likwidacji ewentualnej awarii lub wykonania remontu gazociagu. Na t¢ okoliczno$¢ do
dokumentacji projektowej nalezy dotaczy¢ stosowne o$§wiadczenie;

13) W przypadku projektowania innych obiektow terenowych, a nie objetych zakresem
niniejszej informacji nalezy wystapi¢ do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie ze
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stosownym wnioskiem celem uzyskania warunkoéw technicznych ich usytuowania w
stosunku do gazociggu wysokiego cis$nienia;

14) Dopuszcza si¢ krzyzowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z gazociagiem
wysokiego cisnienia. W takim przypadku nalezy przed przystgpieniem  do
zaprojektowania danej sieci zwroci¢ si¢ do GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie
o wydanie warunkow technicznych wykonania skrzyzowania z gazociggiem
wysokiego cis$nienia;

15) Za ewentualne uszkodzenia gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych prac
odpowiada Inwestor planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Na terenie obejmujacym przedmiotowa nieruchomo$¢ brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego dla gminy Miasta
Tarnowa dziatka znajduje si¢ na obszarze oznaczonym symbolem PT — tereny parkoéw
technologicznych

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego wymaga ustalenia,
w drodze decyzji, warunkéw zabudowy.

Termin do zlozenia wniosku osobom, ktorym przystuguje pierwszenstwo w nabyciu
nieruchomos$ci na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomos$ciami uptynat w dniu 8 wrzesnia 2022 r.

Nieruchomos¢ jest wolna od obcigzen i nie stanowi przedmiotu zadnych zobowigzan.
Sprzedaz nieruchomosci odbywa si¢ na podstawie danych z ewidencji gruntow
1 budynkow Miasta Tarnowa. Ewentualne wznowienie granic odbywa si¢ staraniem i na koszt

nabywcy.

Warunki przetargu:

Cena wywolaweza dla nieruchomosci wynosi 4 900 000,00 zI brutto (stownie: cztery
miliony dziewieéset tysiecy zlotych) w tym podatek od towardw i ustug wedtug stawki 23%.

W przetargu moga bra¢ udzial osoby, ktéore wplaca wadium w pieniadzu w wysokos$ci

735 000,00 zl (slownie: siedemset trzydzie$ci pieé tysiecy zlotych ) na konto Urzedu
Miasta Tarnowa Bank PKO BP Nr 15 1020 2892 0000 5002 0765 9693 w taki sposob,
aby najpo6zniej w_dniu 12 stycznia 2024 roku wadium znajdowalo sie na rachunku
bankowym organizujacego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wplaty uwaza
sie dzien wplywu Srodkow pienieznych na rachunek bankowy tut. Urzedu.

Wadium wplacone przez uczestnikéw przetargu po zakonczeniu przetargu zostanie
niezwlocznie zwrdcone na konto oferenta.

Wadium wptacone przez uczestnika, ktory przetarg wygral, zalicza si¢ na poczet ceny
nabycia nieruchomosci.

Wadium wplacone przez uczestnika, ktory przetarg wygral ulega przepadkowi
w razie uchylenia si¢ uczestnika od zawarcia umowy.

Minimalne postapienie wynosi 1 % ceny wywotawczej z zaokragleniem wzwyz
do petnych dziesigtek ztotych tj. kwote 49 000,00 z1.

Przetarg bedzie wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow przetargu, a rozstrzygnigcie jego
pozytywne, jezeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postapienie
powyzej ceny wywolawcze;.

Cena nieruchomosci uzyskana w przetargu podlega zaptacie przez kupujacego w taki sposob,
aby najpozniej na dzien przed zawarciem umowy notarialnej znajdowata si¢ na rachunku
bankowym organizujacego przetarg ustny nieograniczony.

Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyzszej ceny.

W  przypadku przystgpienia do przetargu przez jednego z matzonkow konieczne
jest przedlozenie pisemnego wyrazenia zgody wspotmatzonka na przystapienie
do przetargu lub umowy o rozdzielnosci majatkowej wspotmatzonkow.
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Osoby pozostajace w zwigzku malzenskim, a zamierzajagce  naby¢ nieruchomos$é¢
z majatku odrebnego zobowigzane sg ztozy¢ stosowne oswiadczenie.

Jezeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przediozy¢ komisji przetargowej
dowdd osobisty.

Jezeli uczestnikiem jest osoba podlegajaca wpisowi do wiasciwego rejestru, osoba
upowazniona do jej reprezentowania powinna przedtozy¢ do wgladu aktualny wypis
z wlhasciwego rejestru, umowe spotki, uchwale odpowiedniego organu osoby prawnej
zezwalajgcej na nabycie nieruchomosci. Za aktualny wypis z wlasciwego rejestru uwaza si¢
dokument wydany w okresie trzech miesigcy poprzedzajacych dzien przetargu.

Uczestnicy przetargu przed jego otwarciem zobowigzani sg przedtozy¢ Komisji Przetargowe]
o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ ze stanem faktycznym i1 prawnym nieruchomos$ci oraz
informacj¢ o przetwarzaniu danych osobowych stanowigce zalaczniki do niniejszego
ogloszenia.

Cudzoziemiec chcagc wzig¢ udziat w przetargu winien spelni¢ wymogi okreslone
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow.
Prezydent Miasta Tarnowa wnosi, aby osoby przystepujace do przetargu przedtozyty
w Wydziale Geodezji i Nieruchomosci Urzedu Miasta Tarnowa ul. Nowa 3 pok. 204
najpoézniej w terminie do dnia 18 stycznia 2024 roku wlasciwe pelnomocnictwa
a w przypadku osob prawnych aktualny wypis z wlasciwego rejestru.

Nabywca nieruchomos$ci zobowigzany jest uzyska¢ na wlasny koszt 1 dostarczy¢
do wybranej kancelarii notarialnej komplet dokumentéw niezbgdnych do sporzadzenia aktu
notarialnego tj. wypis z rejestru gruntOw oraz wyrys z mapy ewidencyjne;.

Oplaty notarialne i sadowe zwigzane z zawarciem umowy sprzedazy w formie aktu
notarialnego oraz przeprowadzenie postgpowania wieczystoksiggowego w calosci ponosi
nabywca nieruchomosci.

Prezydent Miasta Tarnowa zastrzega sobie prawo odwotania przetargu z waznych powodow.
Wylacza si¢ odpowiedzialnos¢ Gminy Miasta Tarnowa za wady ukryte nieruchomosci
wystawionej do przetargu.

Blizszych informacji udziela si¢ Wydziale Geodezji i Nieruchomosci Urzedu Miasta Tarnowa
ul. Nowa 3 p. 204 tel. (0-14) 68-82-754.

Termin wywieszenia ogloszenia od dnia 9 listopada 2023 r. do 19 stycznia 2024 r.



